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Längsschnitt 2 - Variante 3: Regelquerschnitt 1 mit 3m Felsüberdeckung
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Längsschnitt 2 - Variante 3: Regelquerschnitt 1 mit 5m Felsüberdeckung
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Längsschnitt 2 - Variante 4: Regelquerschnitt 2 mit 3m Felsüberdeckung

Rettungsstollen

376.74

370.30

357.40 361.45

355.95

361.85

356.35 1.8%

350.81354.86

349.36

355.26

349.76
1.0%349.46 353.51

348.01

353.91

348.41

M = 1:500
335.00 mNHN 340.00

345.00

350.00

355.00

360.00

365.00

370.00

375.00

380.00

335.00

340.00

345.00

350.00

355.00

360.00

365.00

370.00

375.00

380.00

Geländehöhe
DGM-UTM_B312-Tunnel

Stationierung

Geländehöhe
Verwitterungslehm

Geländehöhe
Lias

36
7,
14

36
6,
77

36
6,
39

36
6,
01

36
5,
65

36
5,
27

36
4,
86

36
4,
36

36
3,
83

36
3,
32

36
2,
81

36
2,
31

36
2,
14

36
2,
07

36
2,
22

36
2,
87

36
3,
23

36
3,
54

36
3,
75

0+
00

0.
00

0

0+
02

5.
00

0

0+
05

0.
00

0

0+
07

5.
00

0

0+
10
0.
00

0

0+
12
5.
00

0

0+
15
0.
00

0

0+
17
5.
00

0

0+
20

0.
00

0

0+
22

5.
00

0

0+
25

0.
00

0

0+
27

5.
00

0

0+
30

0.
00

0

0+
32

5.
00

0

0+
35

0.
00

0

0+
37

5.
00

0

0+
40

0.
00

0

0+
42

5.
00

0

0+
45

0.
00

0

0+
47

5.
00

0

0+
50

0.
00

0

0+
52

5.
00

0

0+
55

0.
00

0

0+
57

5.
00

0

0+
58

7.
27

6

37
3,
51

37
3,
06

37
2,
62

37
1,9

9

37
1,3

0

37
0,
61

36
9,
93

36
9,
34

36
8,
74

36
8,
28

36
7,
82

36
7,
31

36
6,
81

36
6,
30

36
5,
87

36
5,
59

36
5,
26

36
4,
91

36
4,
27

36
3,
65

36
2,
94

36
1,9

7

36
1,3

3

36
0,
58

36
0,
56

37
6,
74

37
5,
91

37
5,
82

37
5,
52

37
5,
09

37
4,
66

37
4,
62

37
4,
25

37
3,
68

37
3,
11

37
2,
53

37
2,
15

37
2,
34

37
2,
72

37
2,
82

37
2,
44

37
2,
15

37
1,8

5

37
1,5

3

37
1,1

9

37
1,0

2

37
0,
86

37
0,
90

37
0,
53

37
0,
30

16
.6
1

21
.9
9

Anschlusshöhe
Bestandsradweg
ca. 374.01 mNHN

Anschlusshöhe
Bestandsradweg
ca. 372.80 mNHN

Längsschnitt 2 - Variante 4: Regelquerschnitt 2 mit 5m Felsüberdeckung
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